Zatacznik nr 3 - do warunkéw naboru Wykonawcow i Urzadzern do PONE w Gminie Bojszowy — rok 2021”

ZASADY OPRACOWANIA PRZEDMIAROW | KOSZTORYSOW
»PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE BOJSZOWY W 2021 ROKU":
MODERNIZACJA KOTEOWNI: MONTAZ KOTLOW NA PALIWA STALE KLASY 5
(KOTLY NA PELLET | KOTLY WEGLOWE), MONTAZ KOTEOW GAZOWYCH | POMP CIEPLA

Przyjmuje sie nastepujgce zasady opracowania i wykonania przedmiaréw i kosztoryséw dla potrzeb
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy w 2021 roku:
Podstawa opracowania KNR, KNR Wacetob, kalkulacje indywidualne zgodnie z zatgczonymi wzorami.
— stawka robocizny do 17,00 zt/r-g,
— koszty posrednie do 50% R i S
— zyskod R, SiKp—do10%
CENY RYCZALTOWE:

= opfata za odbidr kominiarski - 150 zt + VAT (mieszkaniec za opinie wstepng, wykonawca za odbidr koricowy)

= malowanie iizolacja przewoddw $r. 20 + 50: max. 10 zt/mb + VAT
= wykucie otwordw pod czopuch, osadzenie czopucha: max. 50 zt/szt + VAT

=  zamurowanie otworéw j.w. max. 50 zt/szt + VAT

= rozruch kotta, ruch na goraco, szkolenie: max. 90 zt + VAT

=  za czopuch do pieca weglowego (o ile nie jest ujety w cenie kotta): max. 120 zt/mb + VAT

= za kolano do czopucha bez wyczystki (o ile nie jest ujete w cenie kotta):  max. 60 zt/szt + VAT
= za kolano do czopucha z wyczystkg (o ile nie jest ujete w cenie kotta): max. 150 zt/szt + VAT

CENY MATERIALOW PODSTAWOWYCH:

- kociof - wg. ceny ofertowej w ztozonej ofercie cenowej do konkursu.

—  pompa 100 UPS 25/40 (uktad dwupompowy): max. 600,00 zt/kpl.
—  pompa 100 UPS 25/60 (uktad jednopompowy): max. 800,00 zt/kpl.
—  zawor trojdrozny regulacyjny do °/5: max. 215 zt/szt,

- zawor czwérdrozny regulacyjny do 5/5 (+ gtowica): max. 650 zi/kpl,

CENY INNYCH MATERIALOW | PRACY SPRZETU NIE WIECEJ NIZ CENNIKI SEKOCENBUD, DLA KWARTALU
NA MOMENT SPORZADZANIA KOSZTORYSU.

PODSTAWA WYCENY:

=  opinia kominiarska,

= plan sytuacyjny kottowni wraz z schematem montazowym (wykonuje dostawca/wykonawca)

= przedmiar robdt (wykonuje dostawca/wykonawca pod nadzorem Operatora wg. podanego wzoru),

PRZEDMIAR ROBOT | KOSZTORYS NA MONTAZ KOTtA MUSI OBEJMOWAC NASTEPUJACY ZAKRES:

— demontaz starego kotta z usunieciem z kottowni i wraz z wystawieniem do utylizacji,
— montaz nowego kotta wraz z dostawg i transportem technologicznym,
— montaz oprzyrzagdowania kotta,

— montaz wyposazenia regulacyjno — kontrolnego i pomiarowego,



— podtaczenie kotta oraz oprzyrzgdowania do instalacji c.o. i c.w.u.,

— uruchomienie kotta i ruch ,na gorgco”,

— dokonanie odbiorow posrednich i korncowych w tym odbioru kominiarskiego,

— ew. modernizacja uktadu zabezpieczenia kotta (rura bezp. rura przelewowa, zbiornik wyréwnawczy).

UWAGA: w przypadku, gdy zabezpieczenie nie jest wiasciwe modernizacja jest obowigzkowa,

— ewentualna modernizacja instalacji c.w.u. wraz z dostawg i montazem zbiornika z osprzetem (naczynie
przeponowe, zaw. bezp.),

— montaz kotta i oprzyrzagdowanie obejmujg rowniez podtgczenie do instalacji elektrycznej w niezbednym
zakresie. Modernizacja instalacji elektrycznej nalezy do Inwestora (np. do zasilania tréjfazowego),

— podstawg opracowania kosztorysow sg wzory przedmiarow robdt zgodne z wzorami sporzgdzonymi

i udostepnionymi przez Operatora.

KOSZTORYS DLA POMP CIEPLA POWINIEN ZAWIERAC MIN.

e niezbedng armature np. rury, zfaczki, zawory, pompy, zasobnik buforowy, naczynia wzbiorcze, izolacje,
AKPiA, przewody powietrzne, rura z dolnego zrédta,

e wymiana przewodow zasilajgcych do pompy ciepta, montaz zabezpieczern (réznicowopradowe,
nadpradowe, przepieciowe) wymaganych przez producenta pompy,

e roboty zwigzane z utozeniem kanatdw ssgcych i ttocznych, przejscia przez przegrody, odtworzenia
wykonczenia przy przejsciach, czerpnie i wyrzutnie,

e roboty ziemne zwigzane z utozeniem dolnego zrédta pompy, w tym odwierty,

e proby instalacji elektrycznej, szczelnosci i ciSnieniowe,

e montaz instalacji uziemienia, jesli jest wymagane przez producenta pompy, a budynek jej nie posiada.

Bojszowy, dn. 17.05.2021r.




